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APRESENTAÇÃO DO IGEO 
 
 

O IGEO é uma aplicação de GIS na internet que permite aos usuários e profissionais 

autorizados do CAU/BR e dos CAU/UF integrar informações relacionais com dados geográficos, 

resultando em mapas, relatórios, painéis de indicadores e gráficos que auxiliarão o acompanhamento, 

a visibilidade e o planejamento estratégico, bem como a relação de dependência entre os diversos 

dados da instituição. 

Especificamente, é um aplicativo projetado para atender a demandas por cruzamento de dados 

cadastrais georreferenciados como auxílio na tomada de decisão e definição de estratégias. É utilizado 

em atividades onde a componente espacial (geográfica) é fundamental para o desenvolvimento de 

metodologias e rotinas que atendam às diversas áreas de atuação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo como um todo. 

 

Tópicos Abordados 

 

 Interface da aplicação IGEO; 

 Funções básicas da aplicação IGEO. 

 Inteligência Geográfica aplicada à Fiscalização – Sistemas Satélites (Gis Coletor e Mobiarq) 

 

Objetivos 

 
 Demonstrar a utilização das principais ferramentas e funcionalidades da aplicação IGEO; 

 Fundamentar melhores decisões. 

 

 

Figura 1 - Painéis de funções básicas do IGEO. 
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Características Técnicas 

 

 Aplicativo WEB baseado na API ESRI for FLEX; 

 Interface – Navegação, Visão geral e Habilitação de camadas; 

 Restrição de acesso e permissão por usuário e senha, funcionalidade, camada de informação e 

operação na camada (visualização consulta ou edição). 

 Identificação dos atributos; 

 Localização de coordenadas no mapa; 

 Consumo de bases geográficas externas; 

 Localização de endereços – Base de arruamento ou ESRI services; 

 Marcadores de favoritos no mapa; 

 Exportar informação nos formatos JPG, KML, SHP e PDF; 

 Exportação da visualização do mapa como imagens; 

 Legenda dinâmica; 

 Abrir arquivos SHP, KML e GPX em tempo real no mapa; 

 Abrir arquivos CSV e XLS em tempo real no mapa; 

 Medição de distância e área; 

 Desenhar e anotar no mapa; 

 Edição de dados no mapa; 

 Impressão da visualização do mapa; 

 Pesquisa avançada por parâmetros, buffer e geométrica; 

 Mapas temáticos e Time layer; 

 Gráficos dinâmicos e com drilldown; 

 Mapas de calor e agregação de pontos; 

 Rota – Base de arruamento; 

 Filtro com exportação para XLS, DOC e PDF; 

 Painel com indicadores estratégicos - Dashboard; 

 Relatórios personalizados. 

 

 

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 
 

Para utilização do Sistema de Inteligência Geográfica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil, recomenda-se a utilização dos navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet 

Explorer.  

Excluindo-se o Google Chrome, por possuir nativamente em seu código fonte, para os demais 

navegadores, é necessária a instalação ou atualização da plataforma Adobe Flash Player, visto que o 

sistema foi desenvolvido neste ambiente. 

 

http://get.adobe.com/br/flashplayer/
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PASSOS PARA O ACESSO AO SISTEMA IGEO 
 
 

1) Na barra de endereços do seu navegador, digite o endereço eletrônico: http://igeo.caubr.gov.br/ 

2) Ao acessar a página, será apresentada uma mensagem de boas-vindas, contendo uma breve 

descrição do sistema IGEO. Esta janela pode ser fechada clicando sobre o ícone , no canto 

superior direito da mesma. 

 

Figura 2 - Janela contendo mensagem de boas vindas. 

 

3) Após encerrar a janela de apresentação, o usuário poderá visualizar e utilizar as ferramentas 

de navegação disponíveis, além de habilitar ou desabilitar as camadas de dados contidas no 

plano de informações de acesso público. 

4) Para acessar o sistema, utilize a seção de login localizada no canto superior direito da tela, 

para tanto, clique sobre o ícone . O sistema solicitará nome de usuário e senha, preencha os 

campos e em seguida clique no botão  (Entrar). O ícone  (Limpar) realiza a limpeza dos 

campos Usuário e Senha. 

 

Figura 3 - Login de usuário. 
 

 

 

 Obs.: Somente usuários devidamente cadastrados (colaboradores do Conselho, 

 entidades/instituições parceiras e etc.) poderão realizar login no sistema IGEO.

http://igeo.caubr.gov.br/
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5) Após realizar o primeiro acesso ao sistema, recomenda-se a alteração da senha padrão 

enviada. Basta clicar no ícone  (Alterar Senha), após a realização do Login. 

 

Figura 4 - Alteração de Senha. 
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VISÃO GERAL DO IGEO 
 
 

O sistema de inteligência geográfica do CAU/BR - IGEO, tem como premissia a 

disponibilização de informações cadastrais advindas do sistema de informação e comunicação do CAU 

– SICCAU (Ambientes Corporativo e do Arquiteto, envolvendo dados acerca das Atividades de 

Fiscalização, Instituições de Ensino, RRT´s, entre outros, bem como dados do IBGE), de forma 

georreferenciada para fins de análise espacial, planejamento de ações, definição de estratégia e ações 

finalísticas no âmbito do Conselho como um todo. Para tanto, o sistema foi desenvolvido de forma que 

os usuários tenham como experiência uma visão geral agradável e de fácil manuseio. 

As ferramentas de navegação estão no canto esquerdo da tela, onde logo abaixo encontram-

se a representação da escala gráfica e indicação das coordenadas da localização do cursor. No 

rodapé, encontra-se a Barra de Menu e no canto superior direito as opções de alterar o Mapa de Base  

( ) e o gerenciador do plano de Informações ( ). Por fim, à direita encontra-se a barra de 

ferramentas de edição, seleção e resultados (Barra Lateral). 

 

 
Figura 5 – Visão geral do sistema IGEO 

 

A seguir, detalharemos cada ferramenta e funcionalidade do sistema IGEO. 
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NAVEGAÇÃO E FUNÇÕES BÁSICAS 
 

 

A seguir, apresentamos as principais funcionalidades e ferramentas de visualização, manuseio, 

análise e edição disponíveis no IGEO. 

 
Comandos de Navegação: 

 

 
Pan Direita: Movimenta o mapa para a direita. 

Pan Esquerda: Movimenta o mapa para a esquerda. 

Pan Acima: Movimenta o mapa para cima. 

Pan Abaixo: Movimenta o mapa para baixo 

Extensão Total: Apresenta a extensão total do mapa 

Pan: Realiza a movimentação de forma livre no mapa 

Zoom In: Aumenta o detalhamento de uma área 

escolhida do mapa 

Zoom Out: Diminui o detalhamento de uma área 

escolhida do mapa. 

 Sistema de Coordenadas 

Localizado abaixo da barra de escala gráfica, ao clicar 

sobre este ícone o usuário poderá alterar o sistema geodésico de 

referência (Datum), o tipo de coordenadas a ser apresentado na 

tela (Lat/Long ou UTM), e ainda o formato de coordenadas 

angulares que se deseja, seja em graus decimais ou no formato 

sexagesimal (GMS). 

 

Figura 7 - Alteração do Referencial geodésico. 

  

Figura 6 - Barra de navegação. 
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 Mapas de Base 

Localizado no canto superior direito, é uma 

opção de alteração das imagens base da aplicação, 

ou imagens de fundo, que servem como referência 

durante a visualização das informações no sistema, 

facilitando sua análise de acordo com a visão mais 

adequada para o usuário. Pode - se optar entre 

imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de 

arruamento e mapas de serviços Bing Maps, que são 

atualizados constantemente. 

 

Figura 8 - Alteração da imagem de fundo. 

 
Não será permitido, a usuários não autorizados, adicionar ou excluir permanentemente 

camadas do banco de dados do IGEO. 

As camadas apresentadas ao usuário dependerão do grupo de acesso ao qual este pertence, 

gerenciado pela equipe administradora do IGEO. 

 

 

 Plano de Informações 

Também localizado no canto superior direito, 

esta opção funciona como um gerenciador das camadas, 

que são informações vetoriais georreferenciadas, 

contidas no banco de dados do IGEO. Pode-se habilitar 

ou desabilitar a visualização destas informações, 

marcando ou desmarcando as check-box ( ) dos 

agrupamentos de camadas, que são as caixas cinza em 

frente a cada camada. Pode-se ainda alterar a 

transparência de uma camada, movendo a esfera no  

 

Figura 9 - Camadas no plano de informações. 

 

ícone , enquadrar a visualização nas extensões de uma camada individual, clicando no ícone , 

ou movendo a camada para cima ou para baixo ao longo do plano de informações, clicando sobre os 

ícones . 
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FUNCIONALIDADES DA BARRA DE MENU 
 

 

Para acesso as funcionalidades do sistema IGEO, tais como ferramentas de análise 

comparativa, cartogramas, indicadores estatísticos, análise e pesquisa espacial avançadas, etc., utilizar 

a barra de MENU, localizada no rodapé do navegador. 

 

Figura 10 - Barra de Menu do IGEO. 

 

 

1.   ANÁLISE COMPARATIVA   

Com esta ferramenta é possível produzir informações gerenciais em forma de gráficos (pizza, 

barra, linha e coluna), bem como tabelas de dados que permitirão exibir indicadores e informações 

relevantes aos usuários do IGEO. O painel permite a configuração pelo usuário, indicando quais 

parâmetros ou indicadores serão exibidos e quantificados graficamente. 

 
Figura 11 - Ferramenta de Análise Comparativa. 

 

Primeiramente, escolhe-se a camada que se deseja representar graficamente. Na coluna 

Informações, seleciona-se a camada. Esta camada será a que se localizará no eixo das ordenadas ou 

eixo Y, ou seja, é o indicador a ser quantificado. Posteriormente, aparecerão na coluna Campos, os 
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campos pertencentes à camada escolhida. Para inserir um desses campos à série de dados, basta 

selecioná-lo e arrastá-lo até a coluna Séries. Este campo inserido conterá os dados que se localizarão 

no eixo das abscissas, ou eixo X, ou seja, são os parâmetros que qualificam o indicador principal. 

Pode-se, ainda, escolher o tipo de gráfico que será gerado (Barra, Linear, Área, Nuvem de 

pontos e Pizza) bem como a cor da série que será apresentada, clicando sobre o ícone . 

A opção Filtros da Série ( ) nos dá a opção de refinar a representação gráfica dos dados da 

série, gerando informações específicas dentro do campo escolhido. Permite-se, assim, a configuração 

de níveis de detalhamento das informações, interagindo ao clique do usuário, sem limite de níveis de 

detalhamento, cabendo ao usuário a configuração destes níveis, quando possível, pela composição do 

dado. 

Pode-se escolher ainda o âmbito, ou o alcance da tomada dos índices. Esses podem ser 

tomados segundo as seguintes opções: 

 Todo o mapa. 

 Na extensão atual de visualização. 

 Dentro das geometrias desenhadas e selecionas. 

 Em todo o mapa exceto nas geometrias desenhadas e selecionadas. 

Após configurar todo o painel de Análise Comparativa, seleciona-se a opção Criar, na parte 

inferior esquerda, fazendo com que o resultado do gráfico desejado apareça automaticamente. Os 

indicadores poderão ser impressos em formato gráfico ou tabela exibida . 

É possível alterar a(s) cor(es) do gráfico após o mesmo ter sido gerado, clicando novamente 

sobre o ícone , para alterar a cor das barras e sobre o ícone , para alterar as cores do texto de 

apresentação. 

Pode-se ainda, imprimir os resultados ( ) ou exportá-los em formato de imagem ( ). 

 

 
Figura 12 - Exemplo de gráfico de colunas. 
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2.   CENSO 2012 

Contém as informações cadastrais e socioeconômicas, coletadas em 2012 no Censo realizado 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Dada a sua importância, foi dedicada uma ferramenta especialmente a apresentação destas 

informações, podendo-se gerar gráficos e tabelas, especialmente formatados para os dados derivados 

deste Censo. 

 

Figura 13 – Painel de Indicadores do Censo 2012 expandido. 

 

Basicamente, funciona da mesma forma que a ferramenta Análise Comparativa, porém os 

indicadores e as séries de dados, bem como sua representação gráfica, encontram-se prontos, 

cabendo ao usuário apenas escolher as informações desejadas, alternando entre as abas na parte 

superior, podendo visualizar em tela cheia ( ), imprimir ( ) e exportar em formato de imagem ( ) ou 

em *.pdf ( ). 
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Figura 14 - Tela de seleção de informações. 

 

 

Figura 15 - Tela de impressão e exportação. 
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3. PAINEL DE INDICADORES  

Esta função fornece ao usuário informações estatísticas, atualizadas diariamente, relacionadas 

às atividades dos CAU/UF e do CAU/BR, no que diz respeito às temáticas: RRT´s. 

 

Figura 16 - Painel de Indicadores na Barra de Menu. 

 

3.1 RRT 
 

O painel RRT disponibiliza ao usuário, de forma gráfica, os quantitativos por região, distintos 

por ano em: Totais Mensais; Totais da razão Profissional/Empresas Atuantes (AU/PJ) e Totais por 

modalidades de RRT, selecionáveis sobre as abas na parte superior do painel. 

 

Figura 17 - Painel do Indicador RRT. 

 

É possível que o usuário acesse a informações detalhadas a respeito da coluna que desejar, 

clicando sobre a esfera que aparecerá em cima da coluna, como Totais por Estado (de uma região 

específica), e ainda uma tabela contendo os Totais por Município. Nesta tabela, ao clicar sobre a 
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linha contendo as informações do município, é realizado, espacialmente, um enquadramento naquele 

município, indicando a sua localização. 

 

Figura 18 - Tela RRT mostrando os Totais por Estado. 

 

Figura 19 - Tabela do RRT mostrando os Totais por Município. 

 

Pode-se imprimir os gráficos e exportá-los em formato de imagem e pdf, utilizando os ícones 

 (maximização),  (impressão) e  ou  (exportação). 
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4. FERRAMENTAS  

Contido na Barra de Menu, esta função permite ao usuário utilizar várias ferramentas de 

localização, rotas, endereços, extração de informações qualitativas, bookmarks, exportação de 

resultados, dentre outras utilidades que serão abordadas nesta sequência. 

 

 

Figura 20 – Painel Ferramentas na Barra de Menu. 
 

 

4.1 LOCALIZAR  

 

Permite ao usuário localizar um ponto no mapa através de um endereço/logradouro válido, ou 

caso necessário, a partir da coordenada geográfica do local a ser encontrado. 
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Figura 21 – Ferramenta de localização de endereços. 

 

O padrão de formatação 

para a inserção de 

endereço para pesquisa 

é: tipo do logradouro| 

nome do logradouro| 

número| cidade |estado. 

 

Exemplo: Avenida 

Paulista, 1001, São 

Paulo, SP. 

 

A pesquisa também poderá ser feita por endereço, bairro, cidade. Basta inserir o nome e 

pressionar o botão Localizar. 

 

 

Figura 22 – Resultado da busca por endereço. 

Aparecerá uma nova 

janela com os possíveis 

resultados, a partir dos 

mecanismos de pesquisa 

Bing e ESRI. Ao clicar no 

resultado o ponto será 

localizado imediatamente 

no mapa da Ferramenta 

IGEO. 
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Figura 23 – Indicador de ponto e opções. 

Na sequência, aparecerá 

um ponto preto e uma 

indicação, que serão a 

localização desejada. 

Para um melhor 

enquadramento, clicar 

sobre o botão  (Zoom) 

quantas vezes forem 

necessárias. Ainda são 

disponibilizadas as 

opções:  (Alterar 

Seleção) – permite ao 

usuário esconder o 

indicador de ponto para  

navegar sobre o mapa;  (Ocultar Gráfico) – Além de esconder o indicador de ponto, esconde 

também o ponto pesquisado;  (Excluir) – exclui o resultado da pesquisa realizada. 

Para realizar uma nova pesquisa, basta clicar sobre o ícone  (Endereço), situado na parte 

superior direita da janela de localização. Para ir para o painel de resultados, clicar sobre o ícone . 

 

Figura 24 - Busca de localidade por coordenadas. 

Para a localização de um 

ponto no mapa a partir da 

coordenada geográfica, o 

usuário deverá clicar 

sobre a aba 

Coordenada, onde 

deverá ser informado o 

sistema de referência 

(DATUM) em que se 

encontram as 

coordenadas a serem 

inseridas, o tipo de 

coordenada (Projeção) e 

o formato de entrada das 

coordenadas angulares 

(Lat/Long). 
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Caso o usuário escolha o formato de entrada das coordenadas em grau decimal, é necessário 

atentar ao sinal numérico (positivo ou negativo), que deve ser inserido. Se o ponto estiver no hemisfério 

Sul, latitude negativa, caso contrário, positiva, não havendo a necessidade do sinal. De modo análogo, 

se o ponto estiver à Oeste do Meridiano de Greenwich, longitude negativa, caso contrário, positiva, não 

havendo a necessidade do sinal.  

 

É possível, ainda, a captura da coordenada de forma manual, clicando sobre o botão Capturar 

Ponto ao lado dos campos de preenchimento das coordenadas e clicando sobre o ponto desejado, no 

mapa. Aparecerá, na sequência, um círculo verde, representando o ponto desejado. 

 

 

Figura 25 – Preenchimento dos campos de coordenadas e captura manual de ponto. 

 

 

4.2 ROTAS 
 

 

Esta ferramenta permite ao usuário traçar rotas de melhor e/ou menor caminho entre dois (2) ou 

mais pontos, contendo opções de inserção de paradas e barreiras entre os mesmos. 

Obs.: Tendo em vista que a extensão territorial brasileira encontra-se à oeste de Greenwich, 

para a grande maioria dos casos, salvo em situações muito específicas, as coordenadas terão 

 longitude negativa.
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Figura 26 - Ferramenta de Rotas. 

Primeiramente, deve-se 

escolher o tipo de 

serviço, onde o usuário 

deve selecionar a 

opção ESRI Service. 

Posteriormente, deve-

se entrar com o ponto 

de partida da rota, 

preenchendo o campo 

Endereço 1, digitando 

o endereço do local de 

interesse ou indicando 

sua posição 

manualmente, clicando 

sobre o ícone  e 

depois clicando na 

posição desejada no 

mapa. No campo 

Endereço 2, deve-se 

escolher o ponto que 

determinará o final ou o 

próximo ponto da rota,  

da mesma forma que no primeiro campo. Podem-se adicionar quantos pontos forem necessários para 

compor a rota clicando na opção Adicionar Parada. Neste caso, aparecerá outro campo de endereço 

(Endereço 3, Endereço 4...), cabendo ao usuário indicar a posição do ponto, assim como no primeiro 

endereço. Para limpar o campo de endereço, basta clicar sobre o ícone . 

Entende-se como Barreira qualquer ente geográfico que atrase, bloqueie ou atrapalhe o fluxo 

linear de uma rota, impedindo o prosseguimento da mesma, adiante de sua ocorrência, fazendo com 

que a rota tenha que tomar outra trajetória. Para adicionar uma barreira à rota basta pressionar o botão 

Adicionar Barreira, e proceder com sua localização da mesma forma que os anteriores. 

Pode-se alterar a sequência dos pontos de uma rota pressionando os botões , após ter 

clicado (selecionado) o campo de endereço que se deseja mover. 

Assim, para gerar a rota, clicar sobre a opção Ver Resultado, caso a rota não tenha aparecido 

automaticamente. 

 

PROCEDIMENTOS  

 

i. Escolha na barra de menu a opção Rotas ( ); 
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ii. Informe o(s) endereço(s) de origem e destino ou clique no mapa; 

iii. Para adicionar uma parada na rota a ser traçada clique em Adicionar parada; 

iv. Para adicionar uma barreira na rota a ser traçada clique em Adicionar barreira ( ); 

v. Escolha a opção desejada para o calculo de rota; 

vi. Para visualizar o resultado de rota clique em “Ver Resultado, caso não tenha aparecido 

automaticamente”; 

vii. Para limpar a rota traçada clique na opção Limpar; 

 
Figura 27 – Exemplo de rota gerada à partir do sistema 

 

viii. Para visualização do detalhamento da rota, clique no ícone ( ) 

 
Figura 18 – Exemplo de detalhamento de Rota gerada pelo sistema 
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4.3 ABRIR XLS/CSV  

Permite ao usuário carregar arquivos contendo coordenadas de pontos temáticos nos formatos 

XLS e CSV, visualizar esses pontos no mapa e realizar, a partir desses, análises e edições como 

suporte à tomada de decisão. 

De imediato é necessário ter posse de um arquivo de coordenadas, separadas por linhas e 

colunas, com extensão *.xls. Deve-se atentar para a versão que se salvou este arquivo, pois os 

formatos de softwares como Microsoft Excel, após a versão 2007, salvam arquivos deste tipo em 

formato XLSX, fazendo com que, neste caso, o usuário não consiga realizar a importação do arquivo. 

Cabe ao usuário a verificação e conversão entre formatos. 

 

 

Figura 29 - Painel de importação de arquivos XLS/CSV. 

 

Para importar os arquivos, basta selecionar o botão Abrir e realizar a busca pelo arquivo, 

armazenado previamente no computador do usuário. Clicando duas vezes sobre o mesmo, a 

importação será realizada e surgirá uma leitura e apresentação da planilha do usuário por parte do 

sistema. 

Posteriormente, o usuário deve definir o sistema de coordenadas em que se encontram as 

coordenadas contidas na planilha, clicando no menu suspenso no lado direito do painel. Deve-se, 

também, indicar qual coluna do arquivo contém as latitudes e qual contém as longitudes. Para tanto, 

basta pressionar o ícone  e arrastar até a coluna correspondente às latitudes, e pressionar o ícone 

 e arrastar até a coluna correspondente às longitudes, fazendo uma correspondência entre campos 
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e coordenadas. Posteriormente ao arraste, o usuário saberá se esta correspondência foi efetuada com 

sucesso, quando a coluna das latitudes estiver na cor azul e a das longitudes na cor verde. 

 

Figura 30 - Escolha do sistema de coordenadas e configuração do arquivo. 

 
Automaticamente os pontos aparecerão sobre o mapa para visualização, podendo-se trabalhar 

com suas informações. 

 

Figura 31 - Visualização dos pontos (azul), a partir da importação de arquivo XLS.  
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4.4 MARCADORES  

Funcionalidade que permite ao usuário visualizar áreas notáveis, previamente definidas como 

favoritas pelo usuário. Permite gerenciar as áreas de visualização, através da adição e exclusão de 

atalhos para as áreas marcadas, as quais poderão ser armazenadas. 

 

Figura 32 - Painel de controle de Marcadores. 

 

Para realizar a criação de um marcador, o primeiro passo é enquadrar a área de visualização, 

coincidindo com a área escolhida como favorita. Assim, o usuário deverá clicar sobre o ícone , inserir 

o nome desejado do marcador e pressionar o botão Adicionar Área. 

Feito isso, o marcador estará armazenado, podendo o usuário navegar pelo mapa e, toda vez 

que desejar acessar a área de interesse, apenas clicar sobre ele na janela de marcadores. Para excluir 

uma área de interesse, clicar sobre o ícone . 
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Figura 33 - Adicionando área de interesse na janela de marcadores. 

 

Figura 34 - Marcador armazenado na janela de marcadores. 

 

 

 

É possível realizar o armazenamento da área de interesse no computador do usuário, clicando 

sobre o ícone  (Exportar), e salvando-o em formato XML. Para carregá-lo, basta clicar sobre o 

ícone  (Importar) e buscar o arquivo XML no computador do usuário. 

Obs.: Os marcadores de cada usuário não são armazenados no sistema, ou seja, ao atualizar 

a página ou fazer logoff, o usuário perde todos os marcadores previamente armazenados. É altamente 

 recomendado que se faça o salvamento ou exportação desses marcadores no computador do usuário.
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Figura 35 - Clique sobre marcador de área de interesse. 

 

4.5 EXPORTAR IMAGEM 
 

Ferramenta que permite ao usuário salvar a visualização atual do mapa em formatos de 

imagem (jpg ou png). 

 

Figura 36 - Janela de exportação de imagem. 

Primeiramente, o usuário deve ajustar a tela de visualização, utilizando as ferramentas de 

navegação, conforme desejado. Posteriormente deve escolher o formato de imagem que deseja, entre 

*.jpg e *.png, e inserir o nome do arquivo. Ao clicar sobre Exportar, abre-se a janela do explorer e 

basta o usuário escolher o local onde será salva a imagem. 
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Figura 37 - Exemplo de imagem exportada. 

 

4.6 LEGENDA 
 

 

Ferramenta que permite ao usuário visualizar as 

simbologias predefinidas relativas a cada camada de dados 

geográficos ativa (habilitada) no sistema IGEO. 

Para a representação de uma camada ser 

mostrada na legenda, basta habilitar ou desabilitar a 

mesma, no plano de informações. 

 

 

Figura 38 - Painel de Legendas. 
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Figura 39 - Legenda das camadas ativas. 

 

4.7 IMPRIMIR 
 

Ferramenta que possibilita a impressão das feições e dados escolhidos e/ou representados na tela 

central do mapa em formatos de saída padronizados. Ao selecionar esta ferramenta, é possível escolher o 

tipo do formato digital de saída, podendo este ser: pdf, jpg, png, gif, etc. Ao selecionar o padrão de 

exportação, é possível também escolher tipos de tamanho para os formatos de saída dos mapas, sendo os 

principais: A4 Portrait (Retrato). A4 Landscape (Paisagem), A3 Portrait (Retrato) e A3 Landscape 

(Paisagem). É possível também a utilização de uma escala de interesse, bastando apenas habilitar a check-

box de Usar esta escala e digitar o módulo (denominador) da escala requerida. 

Podem ser inseridas, ainda, informações relevantes na saída da impressão como Título e Autor do 

mapa. 

 

Figura 40 - Painel da função Imprimir. 
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Figura 41 – Saída para impressão (mapa) do aplicativo IGEO. 

 

4.8 GOOGLE STREET VIEW 
 

Ferramenta de integração com a funcionalidade Street View do sistema Google Maps. Ao clicar no 

mapa, será possível visualizar em outra tela imagens do Google Street View, além de outros mapas 

derivados de outros sistemas, como por exemplo, o Bing. Na opção visualização dupla, o usuário poderá 

utilizar o mapa ao mesmo tempo em que utiliza o Street View. É possível a abertura do Street View na tela 

de apresentação do aplicativo IGEO ou numa nova janela do navegador, bastando o usuário escolher no 

segundo menu suspenso a opção. 

 

 
Figura 42 – Janela  para acesso ao Google Street View no IGEO. 
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Figura 43 - Visualização dupla, com Street View e navegação no mapa. 
 

 

5. PESQUISAS   

 

Fornece ao usuário as opções de pesquisa avançada e geração de mapas com elementos 

temáticos quantitativos, através de pesquisa e extração de informações contidas no banco de dados. 

 

 

Figura 44 – Ferramenta de pesquisa na barra de menu. 

 

5.1  PESQUISA AVANÇADA  

 

Permite ao usuário a realização de consulta avançada de dados geográficos e atributos 

alfanuméricos contendo as seguintes funções: 

 Consulta em toda área de visualização da tela por parâmetros; 
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 Consulta em uma área delimitada através de uma forma geométrica (ponto, linha, 

retângulo ou polígono) e parâmetros; 

 Consulta em uma área delimitada por um buffer simples e buffer por parâmetros definidos 

em tempo real. 

 Para o resultado de cada consulta avançada, o sistema deverá visualizar todos os dados 

alfanuméricos atrelados ao resultado em uma tabela podendo: 

 Ordenar e filtrar qualquer coluna; 

 Paginar e ir para uma página específica; 

 Identificar o registro no mapa; 

 Definir campos preferenciais; 

 Imprimir, podendo definir quais colunas serão impressas. 

 Pré-visualização; 

 Imprimir em PDF; 

 Exportar para arquivos XLS, ou DOC, PDF e KML; 

 

Figura 45 – Janela de Pesquisa Avançada. 

 

Para realizar uma pesquisa avançada, primeiramente, deve-se ter um objetivo, que será a base 

da pesquisa. Neste material, consideraremos a situação hipotética em que se quer saber, dentre os 

municípios do estado de São Paulo, quais possuem população maior que 20.000 habitantes e possuam 

pelo menos uma Instituição de Ensino em Arquitetura e Urbanismo. 

Na janela de pesquisa avançada, no primeiro menu suspenso, escolhe-se em qual camada o 

banco de dados deve buscar a informação requerida. Expandir os conjuntos de camadas CAU/BR, 

Extratos, Municípios e escolher a camada Dados Municipais. Na tabela de Filtros, deve-se escolher 

qual informação da camada será pesquisada. Clicar sobre o ícone , para adicionar uma informação 

ao filtro. No menu suspenso que irá aparecer, escolher UF ou digitar as primeiras letras que o sistema 

irá realizar o preenchimento automático. No outro menu suspenso que abrirá escolher igual a, e no 

outro campo clicar sobre o ícone  e escolher na lista que segue  a sigla SP. Clicar novamente sobre 

o ícone , para adicionar mais uma informação ao filtro. No novo menu suspenso, digitar IBGE e nos 
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campos que surgirão na lista escolher IBGE-Populacao[2010]. Escolher como operador maior ou 

igual a, e como valor digitar 20.000. Adicionar uma terceira informação ao Filtro ( ), Existem IES?, 

igual a, Sim. 

Em Onde Pesquisar, escolher Em todo o Mapa e em Resultados escolher Limpar 

Resultado(s) Anterior(es) e Criar Novo(s) Resultado(s). Posteriormente, clicar em Pesquisar. 

 

Figura 46 – Configurando a ferramenta de pesquisa avançada. 
 

O sistema IGEO, atualmente, disponibiliza três formas de busca e apresentação dos resultados 

de uma Pesquisa Avançada: Adicionar ao(s) Resultado(s) Anteriore(s); Limpar Resultado(s) 

Anterior(es) e Criar Novo(s) Resultado(s); e Não Seleciona. A seguir será apresentado um breve 

descritivo das referidas formas. 

- Adicionar ao(s) Resultado(s) Anteriore(s): A partir de uma pesquisa avançada realizada 

anteriormente, adiciona os resultados da nova pesquisa aos resultados obtido anteriormente. 

- Limpar Resultado(s) Anterior(es) e Criar Novo(s) Resultado(s): Limpa todos os resultados 

obtidos de uma pesquisa realizada anteriormente e os substitui pelos da nova pesquisa a ser realizada. 

- Não Seleciona: Realiza a busca dos registros requisitados pela pesquisa sem selecionar a 

feição espacial, ocasionando uma pesquisa mais rápida, apresentando apenas os resultados em forma 

de tabela. No entanto, caso o usuário selecione um registro na tabela, resultado da pesquisa avançada, 

o mesmo é selecionado e apresentado no mapa, conforme ilustra a figura abaixo. 



  

TUTORIAL DO IGEO 31 

 

Figura 47 – Seleção da feição sobre o mapa, após clique sobre o registro na tabela. 

 

Já os critérios de busca e filtragem da informação utilizados pelo sistema IGEO, são definidos 

por expressões de comparação que combinam campos, operadores e valores. Essas expressões 

contém a seguinte estrutura: Campo; Operador de comparação, Valor. 

Os operadores de comparação disponíveis pelo sistema são: igualdade, diferença, contém, 

menor e maior, menor igual e maior igual. 

 

A pesquisa retornará os resultados em formato de tabela (planilha), podendo ser impressa        

( ) e exportada ( ) nos formatos CSV, Word, HTML, TXT, XML, KML, SHP e XLS. 

 

Figura 48 - Resultados da pesquisa. 
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Para facilitar a análise dos resultados, é possível filtrar as colunas que serão exibidas na 

tabela, bem como escolher quantas linhas serão apresentadas, por página de resultados. Para tanto, 

clicar sobre o ícone (Preferências) e habilitar/desabilitar as colunas desejadas. Para a situação 

desta análise, desabilitar todas as colunas, clicando na check-box All, e habilitar somente as colunas 

Nome e UF, que contém os nomes dos municípios procurados. 

 

 

Figura 49 – Seleção de colunas utilizando o filtro local. 

 

 

 

 

Figura 50 - Filtragem local de colunas. 

Pode-se, ainda, 

localizar informações dentro dos 

resultados, por coluna, clicando 

nas caixas cinza sobre as 

colunas de resultados e 

digitando as letras iniciais da 

informação, onde o sistema 

realizará o preenchimento 

automático. Ao clicar sobre o 

ícone , pode-se habilitar ou 

desabilitar essa função. O ícone 

 esconde esses campos de 

localização. 

 

Ao clicar sobre a linha do resultado, a tela de visualização do mapa enquadra-se à feição 

escolhida, surgindo um identificador sobre a mesma. 



  

TUTORIAL DO IGEO 33 

 

Figura 51 - Identificação de feição sobre o mapa. 

 

5.2  MAPA TEMÁTICO  

Permite ao usuário gerar mapas temáticos, dinamicamente, sobre as camadas disponibilizadas 

na aplicação, com o intuito de realizar estudos sobre as informações geográficas e seus respectivos 

atributos descritivos. Através desta ferramenta, o usuário terá a possibilidade de definir o tipo de 

tematização a ser aplicada na análise, a camada na qual será aplicada a tematização, o padrão de 

graduação de cores e número de classes a ser aplicado nas feições. 

 

 

Figura 52 – Janela da ferramenta Mapa Temático 
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Para geração do mapa, na janela Mapa Temático, no campo Informação, escolher a camada 

que se deseja extrair as informações. No campo Onde Pesquisar, escolher a dimensão da pesquisa: 

Em todo o mapa, Na área de visualização do mapa, Dentro das áreas selecionadas do mapa ou 

Fora das áreas selecionadas do mapa. 

No campo Tipo de tematização, escolher entre as maneiras de se representar tematicamente 

os dados: Valor Único, Intervalos Iguais, Intervalos Geométricos, Quebras Naturais, Frequências 

Iguais ou Desvio Padrão. 

Será apresentado, a seguir, um pequeno resumo a respeito dos métodos de classificação, 

onde para cada situação, o usuário escolha o método que melhor lhe atender. 

 Valor Único – Neste método, o sistema gera uma representação, ou uma cor, para 

cada valor da informação a ser tematizada. 

 Intervalos Iguais – Neste método, o usuário informa ao sistema quantas classes serão 

necessárias para sua representação. Por sua vez, o aplicativo divide o intervalo de 

dados em tantos subintervalos de mesma amplitude quanto o usuário tenha escolhido. 

 Intervalos Geométricos – Neste método, o usuário informa quantas classes deseja 

representar e o algoritmo do aplicativo cria quebras de classe com base numa 

progressão geométricas nas amplitudes das classes. É recomendado para série de 

dados que possuam valores contínuos. É o método que melhor representa as 

informações cartográficas, destacando as diversidades da informação, de forma 

equalizada. 

 Quebras Naturais - As quebras naturais são baseadas em agrupamentos naturais 

inerentes aos dados. Maximiza as diferenças entre as classes, pois só existe a quebra 

de classe quando os valores atingem grandes diferenças. 

 Frequências Iguais – Agrupa numa classe as ocorrências de mesma frequência, a 

partir do número de classes fornecido pelo usuário. 

 Desvio Padrão – Neste método, o usuário informa o tamanho do intervalo da classe, 

que representará um desvio padrão a priori. Desta forma, o algoritmo cria classes, a 

partir da média da série de dados, de modo que sua amplitude seja o próprio desvio 

padrão. 

 

 

Em Campo, escolher a informação pertencente à camada que se deseja representar. Em Cor, 

escolhe-se a paleta de tons de cores que se deseja visualizar, onde a primeira cor representará os 

menores valores e a segunda, os maiores e os demais intervalos, tons intermediários entre as duas. 

Dica: Pela cognição humana, é possível visualizar de modo confortável e assimilar diferenças 

de no máximo 7 cores. Ou seja, ao informar o número de classes, estabelecer padrões para se 

 trabalhar com no máximo 7 classes de informações, na tematização dos dados.
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Pode-se alterar o nível de transparência de preenchimento de cores nos polígonos, ajustando 

no botão (Transparência). Marcando a opção Borda, pode-se inserir um contorno aos 

polígonos; na cor desejada, modificando em Cor da Linha, e na espessura desejada, alterando em 

Espessura da Linha. 

 

Figura 53 - Exemplo de configuração na janela Mapa Temático. 

 

É possível adicionar filtros, clicando sobre o ícone , fazendo com que haja um detalhamento 

ou especificação da informação a ser representada, de acordo com a necessidade do usuário. 

A opção Habilitar Transição cria uma espécie de animação na representação, fazendo com 

que o sistema alterne de modo sequencial, em tempo definido pelo usuário, a apresentação da classe, 

segundo uma informação previamente escolhida. O usuário deve inserir o tempo de apresentação de 

cada classe e qual informação deseja tomar como diretriz para a apresentação. 

Ao clicar sobre o botão Gerar Mapa a tematização é realizada e apresentada em tela. Surge 

uma janela contendo a legenda do mapa com o número de classes definido pelo usuário. 
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Figura 54 – Exemplo de mapa temático. 

 

Após o mapa ser gerado, o usuário pode imprimi-lo, utilizando as ferramentas já apresentadas. 

 

5.3  MAPA DE CALOR  

Permite ao usuário a geração de mapa de calor e agregação de pontos de uma extensão do 

mapa, de gráficos desenhados pelo usuário e selecionados, de todo o mapa ou de todo o mapa exceto 

os gráficos selecionados, permitindo ainda a delimitação dos pontos através de filtros lógicos sobre os 

atributos da camada a ser analisada. 

Tem por objetivo exprimir, visualmente, uma relação de densidade de pontos por área, a partir 

dos dados de ocorrência contidos nas informações das camadas. 

Como esta função se trata de uma ferramenta de agregação de pontos, só serão permitidas 

camadas com feições do tipo ponto. Os tons de cores são gerados a partir da interpolação entre os 

valores que os pontos representam, onde cores fortes (vivas) representam os maiores valores e cores 

mais tênues (fracas) representam valores menores. 
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Figura 55 – Janela da função Mapa de Calor.

 

Primeiramente, deve-se escolher a camada contendo as informações desejadas, no campo 

Informação. No campo Onde Pesquisar, escolher o tipo de busca: Na Área de Visualização Atual 

do Mapa, Dentro da(s) Área(s) Selecionada(s) do Mapa, Fora da(s) Área(s) Selecionada(s) do 

Mapa. Habilitando a opção Mostrar Pontos Agrupados, o sistema mostra o número de pontos 

agregados em cada conjunto contínuo de pontos. 

O usuário pode alterar a tematização do mapa de calor clicando sobre o ícone (Painel de 

Configurações), localizado no canto superior direito da janela, e escolhendo entre as três opções: 

Arco-íris ( ); Vermelho, Branco e Azul ( ); Termal ( ). Pode-se, ainda, ajustar a opacidade de 

preenchimento dos pontos de calor, variando o botão . 

É possível adicionar filtros, refinando ou especificando as informações da camada a serem 

mapeadas, clicando sobre o ícone , escolhendo o campo, operador lógico e valor a serem 

adicionados ao filtro. 
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Figura 56 – Configuração da função Mapa de Calor. 

 

Finalmente, para gerar o mapa, basta clicar em Pesquisar e aguardar o processamento, onde 

posteriormente, o mapa será apresentado na tela. 

 

 

Figura 57 – Exemplo de resultado da geração de mapa de calor. 
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6. EDIÇÃO    

Ferramenta disponível para somente alguns usuários do IGEO, que tem como objetivo 

cadastrar ou alterar feições, no banco de dados espacial, como por exemplo: Profissionais Ativos, 

Empresas Ativas, Registros de Responsabilidade Técnica, Rascunho do Relatório de Fiscalização, 

Indícios, Instituições de Ensino, etc. 

Para realizar a operação de edição, clicar sobre o ícone [ ], na Barra de Ferramentas. Na 

janela que se abrirá, aguardar o carregamento das camadas que o usuário possui permissão para 

edição. Para uma feição estar apta a ser editada, a mesma deve estar ativa no plano de informações, 

ou seja, visível no mapa. Retornando à janela da função edição, selecionar a layer/camada a ser 

editada, habilitando o check-box do lado esquerdo da mesma. 

 

  

Figura 58 – Janela da função Edição. Figura 59 – Camada selecionada para edição. 

 

Feito isto, clicar sobre o ícone [ ], que é a ferramenta de seleção para edição. Assim, ao 

clicar sobre a feição no mapa, o sistema habilitará uma janela contendo os atributos da feição, aptos a 

serem editados, podendo a feição (ponto, linha ou polígono), ser também excluída ou movida. 
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Figura 60 – Editando os atributos da Feição. 

 

Para excluir a feição, basta clicar sobre o botão Excluir. Para Finalizar, clicar sobre o botão OK. 

Para mover a feição de lugar, passar o cursor sobre a feição, até surgir uma cruzeta com a seguinte 

forma: . Assim, pode-se mover a feição até a posição desejada. 

 

 

Figura 61 – Movendo uma feição. 
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A BARRA LATERAL 
 

 

 

Figura 62 – Barra Lateral. 

Esta barra, localizada no canto direito da tela, contém ferramentas que 

permitem ao usuário a criação de feições de todas as geometrias: ponto, linha e 

polígono, tendo ainda a opção de exportá-las para o formato KML. Permite, 

também, a criação de faixas de interesse ou raios de proximidade, inserção de 

texto sobre a área do mapa, alteração das cores das feições e gerenciamento das 

feições criadas. 

Possibilita a integração entre as funcionalidades da aplicação, de forma que 

o resultado produzido em uma ferramenta possa ser utilizado como parâmetro de 

entrada espacial em qualquer outra para delimitação de buscas espaciais. 

Caso a barra lateral não esteja apresentada conforme na FIGURA 63, clicar 

sobre o ícone , localizado também no canto direito da tela. Para esconder 

novamente a barra lateral, basta clicar sobre o ícone , localizado no início da 

barra lateral. 

 

 

Todas as geometrias produzidas por consultas utilizando as ferramentas, ou criadas 

manualmente através da ferramenta de desenho permitem, individualmente, ao usuário, a realização 

de alterações em sua geometria ou propriedades. Para tanto, basta clicar sobre a feição ou selecioná-

la, abrindo-se uma nova janela, contendo as seguintes opções: 

   Propriedades da feição – Permite ao usuário alterar a transparência da feição, 

ajustando-a no botão , alterar a espessura da linha, preenchendo o campo 

Espessura da Linha com o valor desejado ou aumentando e diminuindo nos botões 

, escolher o estilo de linha no campo Estilo e escolhendo no menu suspenso a 

opção desejada. 

 

Figura 63 - Janela de propriedades da feição. 
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   Cor da Linha e Cor do Preenchimento – Permite ao usuário alterar as cores 

padrões de linha e preenchimento das feições criadas, conforme sua necessidade. Ao 

clicar sobre um desses dois botões, abrirá uma janela contendo uma paleta de cores 

disponíveis, bastando ao usuário optar por uma delas. 

 

Figura 64 - Janela contendo paleta de cores para alteração de linha. 

   Propriedades de Preenchimento – Permite ao usuário alterar as propriedades do 

preenchimento em feições que permitam essa ação (Alguns estilos de pontos e 

Polígonos). Pode-se alterar o nível de transparência do preenchimento, ajustando no 

botão  e o tamanho da área preenchida, preenchendo no campo Tamanho o valor 

desejado ou variando nos botões . 

 

Figura 65 – Janela de propriedades de preenchimento. 

   Alterar Seleção – Permite ao usuário marcar ou desmarcar a feição para seleção. 

Uma feição marcada para seleção está sujeita às ferramentas de edição disponíveis 

pelo IGEO. 
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Figura 66 - Feição marcada para seleção. 

   Editar Desenho – Permite ao usuário alterar a posição das feições pontuais ou a 

forma das feições lineares ou de polígonos, a partir da posição de seus vértices. No 

caso das feições lineares e polígonos, é possível acrescentar vértices para alteração 

de sua forma. Para iniciar a edição de uma feição pontual, após clicar neste ícone, 

quando o cursor posicionar-se sobre a feição, aparecerá o ícone , bastando arrastá-

lo para a posição desejada. Já na edição de feições lineares ou de polígonos, seus 

vértices ficarão visíveis podendo ser arrastados para outra posição e acrescentar 

vértices quando surgir o ícone  sobre a feição. Pode-se ainda inserir as 

coordenadas geográficas (Lat/Long) do vértice, para a posição que se deseja, 

bastando clicar sobre o vértice, em modo de edição. 

 

Figura 67 - Feição linear com a opção de edição ativa. 
 

   Ocultar Gráfico – Permite ao usuário esconder a feição temporariamente, 

conforme a necessidade. É possível reapresenta-la em opção específica da Barra 

Lateral que será apresentada posteriormente. 

   Excuir – Permite ao usuário excluir a feição. Ao clicar sobre esta opção, o sistema 

retorna uma janela para o usuário confirmar se realmente deseja a exclusão daquela 

feição, com as opções Sim ou Não. 
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Figura 68 - Janela de confirmação de exclusão de feição. 

   Zoom – Permite ao usuário o enquadramento da feição ampliando o grau de 

aproximação da mesma. 

   Editar Tamanho – Permite ao usuário aplicar fatores de escala em todas as 

direções sobre a feição, além de poder rotacioná-la. Esta ferramenta se encontra 

disponível apenas para feições lineares e polígonos. Altera-se a escala movendo os 

ícones que surgirão em volta da feição na direção desejada. Para rotacioná-la, basta 

posicionar o cursor sobre o círculo verde em cima da feição, onde aparecerá o ícone 

, cabendo ao usuário mover o cursor na direção que se deseja rotacionar. 

 

Figura 69 – Feição linear com a ferramenta Editar Tamanho ativa. 
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Figura 70 – Feição polígono com suas medidas ativas. 

Além dessas ferramentas, as 

feições lineares e polígonos possuem a 

opção de apresentar as suas 

respectivas dimensões, bastando o 

usuário habilitar a opção Mostrar 

Medidas, escolher a unidade que se 

deseja ser apresentada, no menu 

suspenso, e a cor do texto de 

apresentação, clicando sobre o ícone  

. 

 

A seguir, serão apresentadas as 

funcionalidades disponíveis na Barra 

Lateral, bem como uma sucinta 

explicação sobre seu funcionamento. 

 

 1. Seleção    

Esta ferramenta representa o cursor padrão do sistema IGEO. É utilizada para indicar e realizar 

seleções sobre o mapa, bem como para retornar a seleção padrão do IGEO, ao clicar sobre seu ícone. 

 

 2. Desenhar Ponto de Interesse    

Utilizada para inserção de um ou mais ponto(s) julgados notáveis pelo usuário. Ao clicar sobre 

este ícone, abrirá uma lista de estilos de pontos, onde o usuário deverá escolher o que melhor lhe 

atender. 

 

Figura 71 - Estilos de pontos disponíveis pelo sistema IGEO. 

 

Assim que o usuário escolher o estilo do ponto, aparecerá a opção de se alterar o tamanho do 

ponto, conforme ilustra a FIGURA 74. 

 

Figura 72 – Alteração de tamanho do ponto. 

 

Para inserção deste ponto, numa posição de interesse no mapa, basta clicar sobre o estilo de 

ponto desejado, escolher o tamanho do ponto e clicar sobre o mapa. O funcionamento desta inserção, 
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pelo IGEO, é de ponto a ponto, cabendo ao usuário escolher o estilo, o tamanho e clicar sobre o mapa, 

realizando estas três ações a cada ponto. 

Pode-se inserir quantos pontos se queira e exportá-los para o formato KML. 

 

Figura 73 - Pontos inseridos sobre o mapa. 

 

 

 3. Desenhar Linha de Interesse   

Utilizada para criação de feições que contenham a geometria de linha. Pode-se criar uma ou 

mais linhas padrão do sistema IGEO, pelos seus vértices de início e final, sendo que para finalizar o 

desenho de linhas, proceder com um clique duplo no último vértice. 

 

Figura 74 - Desenho de feições lineares. 

 

No caso do desenho a mão livre contendo feições lineares, clicar sobre o ícone  (Mão 

Livre), bastando o usuário clicar e segurar o clique, sendo desenhado onde o cursor for posicionado. 



  

TUTORIAL DO IGEO 47 

 

Figura 75 - Desenho a mão livre. 

 

 4. Desenhar Área de Interesse   

 

Permite ao usuário desenhar polígonos de interesse, segundo várias geometrias. Ao clicar 

sobre esta ferramenta, aparecerá uma lista contendo os vários tipos de polígonos disponíveis pelo 

sistema IGEO. 

 

Figura 76 – Lista contendo os tipos de polígonos disponíveis. 

Dentre as opções, encontram-se: Retângulo  , Círculo  , Elipse  , Polígono Qualquer  

 e Polígono à Mão Livre  . 

 

 5. Raio de Proximidade   

Também conhecida como Buffer, esta opção permite ao usuário gerar áreas de contorno ou 

áreas de interesse, a partir de determinada distância de feições desejadas. Permite, assim, análises 

espaciais que concebam operadores lógicos de pertença, interseção, etc. de determinadas feições em 

relação aos raios de proximidade. 

Pode ser realizada de duas formas: Proximidade Simples   ou Proximidade por 

Parâmetros  . 

No modo Buffer Simples, gera-se áreas de interesse nas proximidades de um ponto, 

bastando o usuário informar a distância do Buffer, a unidade, apertar o botão Gerar no Ponto e 

escolher o ponto de interesse, onde automaticamente a área referente ao raio de proximidade irá 

aparecer. Pode-se gerar, também, áreas de interesse nas proximidades das feições previamente 

selecionadas, atendendo a todas as geometrias. Para tanto, basta estar com as feições de interesse 

selecionadas, preencher o campo Tamanho com a distância desejada, escolher a unidade de medida 

no menu suspenso logo abaixo, habilitar a opção na check-box Gerar na Seleção e apertar o botão 

Gerar na Seleção. 
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Figura 77 - Painel de Configuração do Buffer Simples. 

 

Figura 78 – Buffers gerados (vermelho) sobre as geometrias ponto, 
linha e polígono. 

 

Já no modo Buffer por Parâmetros, os raios de proximidade são gerados a partir de uma 

seleção baseada numa pesquisa avançada das informações das feições. Ou seja, são selecionadas as 

feições resultado da pesquisa, e gerados os buffers nessas feições. Ao clicar sobre o ícone desta 

ferramenta, surgirá uma janela de configuração da função, na qual deve-se preencher o campo 

Informação com a camada que se deseja pesquisar, em Campo, escolher a informação pertencente à 

camada, que se deseja pesquisar, em Valor, escolher qual das informações será gerada a área de 

proximidade. No campo Buffer de, inserir a distância do buffer que se deseja aplicar e a sua unidade 

de medida (metros ou quilômetros). 

 

 

Figura 79 - Janela de configuração dos buffers por Parâmetros. 
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Figura 80 - Exemplo de Buffer por Parâmetros, de 500 m, sobre todas as instituições de ensino superior contidas no DF. 

 

 

 6. Adicionar Texto   

Permite ao usuário inserir textos sobre o mapa, bem como definir sua formatação e alterar sua 

posição. No IGEO, os textos inseridos são tratados como entes geométricos e estão sujeitos às 

ferramentas de edição. 

Na janela de configuração de texto, primeiramente digitar o texto que se deseja adicionar. 

Pode-se alterar a formatação padrão do texto em Negrito, Itálico e Sublinhado, além da escolha da 

fonte e do tamanho do texto. 

 

Figura 81 - Janela de configuração da ferramenta de inserção de texto. 

 

Para inserir o texto na posição desejada, basta clicar sobre o mapa, onde o texto irá aparecer 

automaticamente. A cor padrão do texto é branca, sendo passível de edição, bastando o usuário clicar 

sobre o texto e acessar as suas propriedades, assim como uma feição geométrica. Pode-se, assim, 

alterar a sua cor, tamanho, etc. 
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Figura 82 - Texto inserido sobre o mapa. 

 

 7. Resultados   

Permite ao usuário gerenciar todas as feições editáveis contidas no mapa, podendo as 

mesmas serem selecionadas/deselecionadas, visualizadas ou escondidas, apagadas, exportadas 

(salvas) e, ainda, carregar feições salvas anteriormente, no mapa atual. 

Na janela de resultados, cada feição contida no mapa está contida na subpasta Desenhos, 

que por sua vez, está contida na pasta Ferramentas. Na pasta Desenhos, cada feição está detalhada 

em uma tabela, contendo antes de cada feição o ícone da representação de sua geometria (ponto, 

linha, polígono ou texto). À frente do nome da feição encontram-se os três ícones de gerenciamento:  

(Marcar/Selecionar),  (Visualizar/Esconder) e  (Apagar). 

 

Figura 83 – Janela de gerenciamento de resultados. 
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Pode-se efetuar as ações que compõem os três ícones de gerenciamento, para todas as 

feições, simultaneamente, bastando efetuá-las na parte superior direita, à frente do botão Arquivo. 

Clicando sobre o botão Arquivo, é possível abrir um arquivo KML ou SHP, ou Salvar (exportar) 

as feições selecionadas para o formato KML. 

 

Figura 84 – Janela de gerenciamento de resultados com  
opções de importação/exportação de feições. 

 

Clicando sobre o ícone de representação da geometria da feição, é realizado um 

enquadramento na visualização, sobre a feição. 

 

8.  Configuração de Cor da Linha e Cor do Preenchimento 

 Permite ao usuário alterar as configurações de linha (cor, estilo, espessura e transparência) e 

de preenchimento (cor, transparência e estilo de linha). Para acessar as opções de alteração, basta 

clicar sobre os quatro ícones:  (Propriedades de Linha),  (Cor da Linha),  (Propriedades de 

Preenchimento) e  (Cor de Preenchimento). 

 

 

O MAPA DE VISÃO GERAL 
 
 

 

Fornece um mapa de visão geral, ou Mapa de Localização, representando, em escala menor, o 

entorno da visualização de tela atual do usuário. Permite uma noção de localização em maior estância 

ao usuário. 

Localiza-se no canto inferior direito, bastando clicar sobre o ícone , que expandirá o mapa 

de visão geral, onde a área em vermelho representará a visualização da tela do usuário. 
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Figura 85 – Visualização do Mapa Geral. 
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